SCHIUMA DI LATERIZIO

COMPOSIZIONE: miscela di argille

COLORE: rosato
'] FORMATO
G CONSIGLIATO: blocchi o pannelli

.

ity

CARATTERISTICHE: traspirante,
isolamento termico

IMPIEGO: elemento per
NN tamponatura e
YL TR tramezzatura

DESCRIZIONE PRODOTTO

Trattasi di un processo innovativo, che riprendendo il solco dell’antica tradizione ceramica, ha permesso di sviluppare manufatti
in schiuma di laterizio, caratterizzati da una incredibile leggerezza e traspirabilita. Un interessante utilizzo dei blocchi in schiuma
di laterizio & la loro combinazione, in una nuova parete, per edifici in classe A, con mattone crudo stabilizzato.

Il mattone crudo interno crea ambienti termicamente ed igronomicamente controllati. La parete esterna in schiuma di laterizio,
garantisce il K termico richiesto dagli edifici in classe A, pur permettendo un’assoluta traspirazione della muratura.

SPECIFICHE TECNICO PRESTAZIONALI

UNITA ; :

SCHIUMA DI LATERIZIO DI MISURA ‘ QUANTITA

CONDUTTIVITA TERMICA W/mk 7 0,14

MASSA VdLUMICA Kg/m3 650 ;

RESISTENZA A FLESSIONE Mpa | 2,1 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE Mpa 3,8

PRODOTIO REALIZZATO
IN COLLABORAZIONE'CON

FORNACE CRIVELLARIEZERBINISPA

1SO 9001




